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Kortfattet beskrivelse ‐ gulvopbygning baderum 

Sted: 

Omfang: 

Mariendalsvej 62‐64 

PRINCIP forslag til opbygning af gulve i eksisterende baderum 

Nedrivning: 

Eksisterende terrazzo samt underlag fjernes.  

Underlag afrettes for udlægning af svalehaleplader 

BEMÆRK flere tidligere baderum har ikke være forsynet med klaplag, og har derfor kun mindre 
afretterlag på ca. 2 cm under terrazzo. 

Flere baderum har revner i gulve, samt enkelte i vægge, som skal udbedres inden genopbygning. 

Bærejern: 

Indstøbt bærejern undersøges for tilstrækkelig stand/styrke.  

Ved tvivl / spørgsmål tilkaldes ingeniør/rådgiver for udtalelse. 

Bærejern slibes og behandles mod korrosion med galvafroid eller lign. 

Eventuelle revner opskæres, og udstøbes med ekspanderende beton. 

Basinvirkning: 
Der skal som udgangspunkt udføres højdeforskel fra overkant gulv ved fodtrin, til overkant rist med min. 
højdeforskal 30 mm. 
Der skal ofte udføres opkant ved selve dørhullet for at skabe den fornødne højdeforskel. 

Uddrag fra SBi 252 
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Forenings anbefalede løsning: 

Princip Skitse for anbefalet gulvopbygning: 

Klinker & Fuge 

Fliseklæb

Vådrumssikring 

Insitu støbt beton jf. leverandøren, min. 50 mm 

Svindarmering 6 mm rionet (nulles)

Svalehaleplader som Lewis

Underlag spartles/sikres plant

Ved valg af anden gulv opbygning skal foreningens bestyrelse adviseres og godkende den valgte løsning. 

Det er beboers ansvar, at udførelsen sker korrekt, og at alle gældende regler & materialer anvendes 
korrekt. 

Ved endt renovering skal beboer fremlægge kvalitetssikring ‐samt drift & vedligehold for valgte og 
udførte løsninger.  

Beboer har ansvaret for at gemme nærværende oplysninger til kommende salg, som dokumentation for 
”forbedring” ved andelsvurdering. 

Fremtidige 

Eksisterende betondæk 
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Tjekliste: 

Nedenstående skal betragtes som udkast af minimum punkter, som beboer skal redegøre for ifbm. 
renovering af baderum samt omfang af kvalitetssikring ved færdigmelding. 

Anmeldelse af renovering baderum skal vedlægges følgende materiale: 

Vedlagt 

Beboeroplysninger 

Målfaste tegninger for indretning & placering 

Detaljer for konstruktionsopbygning  

Omfatter projektet vvs-arbejder? Hvis ja, hvilken installatør benyttes 

Omfatter projektet el-arbejder? Hvis ja, hvilken installatør benyttes 

Omfatter projektet ændring af bærende konstruktioner? Hvis ja, hvilken rådgiver benyttes 

Materialebeskrivelse 

Kortfattet omfangsbeskrivelse 
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Kvalitetssikring:  

Minimumskrav for ”Kvalitetssikring” samt ”Drift & Vedligehold”: 

Vedlagt dokumentation 

Eksempel for punkter som bør vedlægges kvalitetssikring 

Ja  Nej 

Løbende billeddokumentation 

Bilag – Billedregistrering af oven‐/underliggende boliger 

Bilag – Vådrumssikring (billede, datablad mv.) 

Bilag – pladeunderlag såsom svalehaleplader (billeder, datablad mv.) 

Bilag – Gulvafløb (billede, faktura, datablad mv.) 

Bilag – El autorisation jording armeringsnet (billede, faktura mv.) 

Bilag – Vvs‐autorisation (faktura mv.) 

Bilag ‐ Ingen ulovlige skjulte konstruktioner (redegørelse 
for installationer) 

Bilag – Murer (medlem af Byg Garanti ordning, faktura mv.)  

Bilag – Flisevalg 

Bilag – Udvidelse af baderum (tegninger, detalje samt beskrivelse) 

Bilag – Drift & vedligehold valgte produkter (datablad mv.) 
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Omfang: 

Ved nye gulve i baderum skal der gøres opmærksom på, at gulvafløb skal udskiftes til nyt med 

smøremembran. Det anbefales at spørge ”husets” VVS’er for tilbud samt udførelse. 

Vægge skal undersøges om de er udført af koks eller lign. og kan dermed være ustabile. 

Der kan findes pladeløsning i stedet for fliser, som limes til underlag og fuges. Det kan være løsninger som 

Wedi, Steni. Vægge besigtiges for revner mv.  

Forsikring: 

Der bør undersøges hos administrator for krav til entrepriseforsikring under udførelse. 

Der bør vedlægges dokumentation for ikrafttræden erhvervsansvarsforsikring ved udførende entreprenør. 

Byggetilladelse/tegninger/bestyrelsen: 

Ved ændring af indretning eller lign. skal udføres fremtidig planløsning, med angivelse af omfang. 

Kortfattet beskrivelse af valgte løsninger for renoveringen. 

Ændring af baderum kræver normalt ikke godkendelse ved byggetilladelse, men projektet skal anmeldes til 
myndigheder med kvitteringsskrivelse. 

Alle materialer skal fremsendes til bestyrelsen med henblik på at få bestyrelsens kommentarer.  
Bestyrelsen skal adviseres om omfang samt materialevalg, inden arbejdet påbegyndes.   

Alle arbejder udføres iht. SBi252 samt gældende krav

Alternative gulvløsninger: 
Såfremt eksisterende etagedæk af beton er uden revnedannelse, samt bærejern er i god stand, vil det være 
muligt at finde alternativ løsning af gulvopbygningen. 

I stedet for benyttelse af Svalehaleplader (anbefales), kan der eksempelvis findes en løsning med Wedi  
plader, fibercement eller lign. på eksisterende afrettede lag. 

Valg af anden løsning skal fremgå at fremsendte materiale til bestyrelsen. Materiale skal indeholde 
produktblad samt oplysninger om produktforsikring.
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Ventilation: 
Det er et krav at eksisterende ventilation bibeholdes. 

Ved montering af mekanisk ventilation, skal regler herfor undersøges inden opstart. 

Aftræk fra baderum må ikke tilkobles eksisterende skorsten eller lign. uden forudgående tilladelse fra 
bestyrelsen. 

Øvrige punkter: 
Foreningen har valgt ikke at bruge unidræn, og i stedet anbefale Blûchers gulvafløb med smøremembran. 

Samlinger mellem væg/væg eller væg/gulv anbefales at fuges med elastisk fuge. 

Vådzone: 
Der gøres opmærksom på at i små vådrum med gulv areal op til 3,25 kvm omfatter vådzonen komplet 
gulv samt alle vægge op til højde 2,3 m.  

Uddrag fra Sbi252 

Der skal såvidt mulig findes afskærmningsløsning som beskytter dør mod vand. 
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Generelt: 
Det er beboers eget ansvar at undersøge omfang af gældende regler & krav for renovering af baderum. 

Bestyrelsen skal iflg. foreningens vedtægter informeres omkring renoveringens forhold, men bærer intet 
ansvar for eventuelle udførelsesfejl, valgte løsninger eller lign. 

Nærværende designmanual skal udelukkende betragtes som vejledende. Det er beboers eget ansvar at  
rådføre sig om overholdelse af gældende krav. 

Det anbefales at forespørge rådgiver eller lign. samt relevante myndigheder, for at afgrænse omfang samt 
gældende regler for at udføre arbejdet. 

Bestyrelsen ønsker god fornøjelse med jeres nye baderum. 
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BILAG – Eksisterende etageplan 
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