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Energimserkning for felgende ejendom:

Adresse: Mariendalsvej 62

Postnr./by: 2000 Frederiksberg

BER-nr.: 147-077467-001

Energimaerkning nr.: 200045082

Gyldigt 5 ar fra: 01-02-2011 -
Energikonsulent: Yvonne Schack Barding o e
Programversion: Energy08, BeD6 version 4 Firma: Akiuel ByggeRadgivning ApS

Energimaerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opna besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudaifter samt de enkelte lgjligheders gennemsnitlige forbrug.

Mzzrkningen er lovpligtig og skal udferes af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har
godkendelse til at energimaerke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug Energimaerke
= Udgift inkl. Lavt forbrug

moms o4 ﬂfﬂiﬂ:ﬂl’: 895,032 kr./ar _
* Forbrug: 159,45 MWh _

flernvarme

= Oplyst for perioden:

Fjernvarme: 01-11-2009 - 31-10-2010 e
Ejendommens oplyste forbrug og udagifter er

klimakorrigerede af energikonsulenten, sa det Hgjt forbrug
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt
ar rent temperaturmaessigt.

Besparelsesforslag

Energikonsulenten foreslar forbedringerme nedenfor. Der kan vasre flere forslag pa side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang™.

Arlig Arlig Skonnet
besparelse | besparelse i investering Tilbage-
Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms  inkl.moms  betalingstid
1 Montering af ny cirkulationspumpe 527 kVh el 5.200 kr. 17.000 kr. 33ar
pé brugsvandsanlaag 7,93 MWh
fiermvarme
2  Efterisolering af brugsvandsrar =50 kWh el 4,200 kr. 24,500 kr. 589ar
9,29 MWh
flernvarme
3 lIsolering af etageadskillelse mod 20 k'Wh el 5.600 kr. 100.000 kr. 17,9 &r
uopvarmet keelder med 100 mm 11,90 MWh
flermvarme
4  Efterisolering af massive 60 kWh el 16.200 kr, 365,900 kr. 226 ar
ydervaegge i gavle med 100 mm. 34,51 MWh
flernvarme
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Bemaerk:

Forslagene bygger pa det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af
bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi — fx hvis dyr el erstattes med billigere
flernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skennet den nedvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
handvaerkere samt, hvis det er skennet nedvendigt, arkitekt/ingenier, byggeplads og andre
felgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter
og andre laneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemfare flere forslag er ikke nedvendigvis summen af besparelserne
ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfeldet hvis man bade far en mere effektiv varmekilde og bedre
isolering.

Samlet besparelse - her og nu

S4 meget udger den samlede besparelse, hvis man gennemferer alle forslag nasvnt ovenfor:

+ Samlet besparelse pa varme 27.768 kr.tar
* Samlet besparelse pa el til andet end opvarmning 1.575 kr.f&r
* Samlet besparelse pa vand 0 kr.jar
= Besparelseri alt 20,343 kr.far
* Investeringsbehov 507_380 kr. inkl. moms

Alle beleb er inklusive moms.
Huvis alle forslag gennemferes vil det forbedre husets energimaerkning til karakteren: C

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i @jeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnar karakteren A1 eller A2 betegnes den ifalge Bygningsreglementet som et
lavenergihus

Energiforbedring ved ombygning og renovering _

Ved ombygning og renovering er det som regel saerlig attraktivt at gennemfere energiforbedringer — bade
af skonomiske og praktiske grunde.,
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskasrm og installationer i forbindelse med ombyaning og
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renovering. Laes mere | Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglermne findes i kapitel 7.3 og 7.4,
Eksempler pa energiforbedring som kan eller skal gennemfares i forbindelse med ombygning eller
renovering:

Arlig Arlig
besparelse i besparelse |
Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms
5 Hovedirappe - Montering af forsatsrude(2 lags energirude) pé 2,16 MWh 1.100 kr.
vinduer med 1 lag glas flernvarme
& Montering af forsatsrude(2 lags energirude) pa yderdere med 1 1 kWh &l 300 kr.
lag glas 0,53 MWh
flernvarme

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ved besigtigelsen var der adgang til
Mariendalsvej 62, 3. mf. tv og 4.tv.

Konsulenten har haft plan, snit og facadetegninger til radighed for udarbejdelsen af masrket,
Det opvarmede areal er opmalt pé tegninger.

Der er ikke foresléet vedvarende energi for denne bygning, pa grund af bygningens arkitektoniske
udformning og omgivelserme.

Ejendommen har faet udskiftet vinduer | 2005 og nyt tag 1 2010.

Der var ikke adgang til afldste pulterrum.

Der geres opmezrksom pé at det er lovpligtigt at fere manedlige driftjournaler for bygninger sterre end
1000 kvm. Der er ikke modtaget driftjournaler for denne bygning.

Det beregnede forbrug er ca. 20% sterre end det oplyste forbrug, hvilket er indefor normalomradet.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

+ Loft og tag

Status: Skunke skennes er isoleret med 300 mm mineraluld, bade lodret og vandret.
Skravasqgoe | tagetagen skennes isoleret med 250 mm mineraluld,
Loftitag i kvist er isoleret med 300 mm mineraluld.
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= Ydervzegge

Status:

Forslag 4:

Yderveegge bestar af 36-80 cm massiv teglvaeg.

Vinduesbrgstninger bestar af 24 cm massiv teglvaeg med indvendig forsatsveeg med 50
mm mineraluld og pladebeklzdning. (Sken da ejendommen er renoveret i 1974).
Frontispicer 5. sal bestar af 36 cm massiv teglvazg med indvendig forsatsvaeg med 100
mm mineraluld og pladebeklzdning. Lejligheder pa 5. sal skennes isoleret i ht. BR 08.
kvistflunke er udfart som let konstruktion med beklsdning ud- og indvendig. Hulrum
mellem bekladninger er isoleret med 100 mm minaraluld.

Montering af indvendig isoleringsvazg pa massive ydermure med 100 mm isolering,
effektiv dampspaarre og afsluttet med godkendt bekleedning. Der udferes nye lysninger
og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer feres med ud i ny vaeg.

= Vinduer, dore og ovenlys

Status:

Forslag 5:

Forslag 6:

Hovedder med 1 rude og uisoleret fylding. Der er monteret med 1 lag glas.

Altandgre med 1 rude og 2 sidepartier. Dere er monteret med 1 lag glas + optoglas.
Ingen forbedringsforslag af arkitektoniske grunde,

Nogle oplukkelige dannebrogsvinduer er monteret med 1 lag glas med optoglas.
Oplukkelige vinduer i hovedirapper med 3 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med
1 lag glas.

Oplukkelige kvistvinduer med 2 rammer og sprosser. Vinduer er monteret med 2 lags
energirude.

Mogle oplukkelige tagvinduer er monteret med 2 lags termorude.

Andre oplukkelige tagvinduer er monteret med 2 lags energirude.

Hovedtrappe - Montering af forsatsruder af 2 lags energirude i tresramme pd vinduer med
1 lag glas.

Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i tresramme p& yderder med 1 lag glas,

= Gulve og terraend=ek

Status:

Forslag 3:

Etageadskillelse mod uopvarmet kaelder bestar af beton med treeguive. Etageadskillelsen
er uisoleret.

Montering af nedhazngt loft | keelder pa underside af etageadskillelse af massiv beton
med 100 mm mineraluld mellem nye bjselker, effektiv dampspasrre og afsluttet med
godkendt beklsedning. Det vil veere nadvendigt at fare synlige rar med ned under nyt loft,
eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rar). A£ndring af de tekniske
installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne lesning lever ikke op til kravene i
Bygningsreglementet, men der vil opsta problemer med for lav loftshajde.
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Ventilation

= Ventilation

Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og
aftrazksventiler i bad, samt mekanisk udsugning fra emhaette | kekken. Bygningen er
normal teet, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og derdbninger, samt
teetningslister | de besigtigede vinduer og udvendige dere er visuelt intakte.

* Varmeanlaeg

Status: Bygningen opvarmes med flernvarme. Anlagget er udfert med isoleret varmeveksler.

= WVarmt vand

Status: Varmt brugsvand produceres i 1000 | Ajva GN2 varmtvandsbehclder, isoleret med 100
mm mineraluld.
Varmtvandsforbruget er fastsat som 1/3 af koldtvandsforbruget - da ejendommen ikke
farer drifjournaler.
Tilslutningsrer til varmtvandsbeholder er isoleret med ca. 50 mm isolering.
Brugsvandsrer og cirkulationsledning i keelder er isoleret med ca. 30 mm isolering.
Brugsvandsrer og cirkulationsledning i lejligheder er uisolerede,
P& varmtvandsrer og cirkulationsledning er menteret en Grundfos UP 20-15-N pumpe
uden trinregulering med en effekt pa 75 W.

Forslag 1: Mantering af ny elektronisk styret cirkulationspumpe pa brugsvandsanlazg og montering
af termostatiske cirkulationsventiler pa brugsvandscirkulationen. Det vurderes at pumpe
kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri
pumpehus.

Forslag 2: Isolering af uisolerade brugsvandsrar og cirkulationsledning i lejligheder med 30 mm
mineraluldsmatte afsluttet med isoleringsfolie.
Efterisolering af brugsvandsrer og cirkulationsledning i keelder op til 50 mm
mineraluldsmatte afsluttet med isoleringsfolie

* Fordelingssystem

Status: Den primaare opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum.
Varmefordelingsrer er udfart som to-strengs anlazg.
\armefordelingsrer er udfart som 1 1/4" stalrar. Rerene er isoleret med 50 mm isolering.
P4 varmefordelingsanlazgget er monteret en Grundfos UPE 40-120 pumpe med en effekt
pa 450 W.
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* Automatik

Status: Til regulering af varmeanlaeg er monteret automatik for central styring.
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler pa alle radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.

* Belysning

Status: Belysningen i trappeopgangen bestar af armaturer med kompakilysrer. Lyset styres med
trappeautomat.

* Toiletter

Status: | de besigtigede lejligheder er der toiletter med dobbelt skyllefunktion, hvorfor der ikke er

stillet forslag om udskiftning.
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Bygningsbeskrivelse

« Opferelsesar: 1905

» Ar for vaesentlig renovering: 1974

= Varme: Fiermvarme
* Supplerende opvarmning: Ingen

* Boligareal ifelge BER: 1430 m?

* Erhvervsareal ifolge BER: 0m?

+ Opvarmet areal: 1430 m?

= Anvendelse ifolge BBR: Etagebolig

* KHommentar til BER-oplysninger:

Det registrerede areal svarer til oplysningerne | BER-gjeroplysningsskemast/www.ois.dk.
Der geres opmasrsom pa at det er bygningsejers pligt at meddele sendringer til BER-registeret. BER-
registreringen er ikke opdateret mht. renoveringsar.

Energipriser

= Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:
Koldt brugsvand. 36,20 kr. pr. m?

Fjernvarme: 464 50 kr. pr. MWh
El: 2,73 kr. pr. kWh
Fast afgift: 23.237,00 kr. pr. ar

Sadan opgores varmeregningen

| denne ejendom afregnes varmen efter malere.

De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lgjligheder er afhaengig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i
den enkelte lgjlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er | god energimaessig stand, uanset
om energitabet sker i omrader udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

| ejendommen er der forskellige typer at lefligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte
lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.
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Gennemsnitligt arlige

Type Areal i m? energiudgifter

2 vaerelser - 49 - 60 m2 59,7 4.000 kr.

3 vegrelser - 60 - 92 m2 71.4 4.800 kr,

4 vaerelser - 106 - 109 m2 107.5 7.200 kr.
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Hvad er energimzrkning?

Formalet med energimaerkningen er at fremme energibesparelser og synliggere mulighederne for at spare
energi til gavn for privatekonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal saiger eller udlejer fremlazgge en energimaerkning, der ikke ma
vzere over 5 &r gammel. Reglerne gaelder ogsa ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er sterre end
1000 m2, skal energimaerkes hvert 5. ar.

Energimaerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent,
Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, www. maarkdlnhygnlng dk)
pé vegne af Energistyrelsen. "

Forbehold for priser

Energimeerkets besparelsesforsiag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energispareforslagene iveerksasttes, ber der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandarer og
foretages en faglig konkret vurdering af lesninger og produktvalg. Desuden ber det unders@ges, om der
kreeves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Safremt ejer eller keber formoder, at der er fejl/ mangler i energimaerkningen, skal man i farste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmezssige forhold vedrerende energimaerkninger og andre ydelser udfart af
et cerificeret energimaerkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede
energimaerkningsfirma, som har udarbejdet energimaerkningen. Klagen skal vaere modtaget i det
certificerede energimesrkningsfirma senest 1 ar efter indberetningen af energimaerkningsrapporten.
Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af gjerlejligheder og kebere eller erhververe af
energimazrkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimaerkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgarelse af klagen
efter Energistyrelsens retningslinier.

Det certificerede energimaerkningsfirmas afgerelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afgaerelse af sagen,

Regleme fremgar af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgerelse nr. 228 af 7. april 2008.
Klagen over energimasrkningen sendes til:

Energistyrelsan

Amaliegade 44

1256 Kebenhavn K
E-mail: ens@ens.dk
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Laes mere

www. sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Y¥vonne Schack Barding Firma: Aktuel ByggeRadgivning
ApS
Adresse: Postboks 911 Telefon: 33312102
1835 Frederiksberg C
E-mail: abr@abr-raad.dk Dato for bygnings-  06-12-2010
gennemgang:

Energikonsulent nr.: 251350

Se evt. www.maerkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.




